UZIVATELSKA PRIRUCKA
PRO MAJITELE
SOLARNIHO

BAZENOVEHO OHRIVACE

VAROVANI

PRECTETE S| VSECHNY POKYNY A
DODRZUJTE JE .
VAROVANI — PRO SNIZENI RIZIKA
ZRANENI, nedovolte détem pouzivat

tento produkt, pokud nejsou neustale pod

pfisnym dozorem.
POZOR - Tento produkt je uréen pouze

pro rozkladaci bazény. Nepouzivejte jej s

nastalo instalovanymi bazény.
Rozkladaci bazén je navrzen tak, aby jej

bylo mozno snadno demontovat a znovu

smontovat se zarukou plvodni pevnosti.
Nastalo instalovany bazén je postaven
na terénu nebo do terénu &i budovy tak,
Ze jej nelze snadno demontovat a
skladovat.

POZOR - Nedotykejte se povrchu
panelu, pokud je produkt v provozu.
Mohlo by dojit ke zranéni.
POZNAMKA: Na tomto produktu
nesedte, nestujte nebo neskakejte.
POZNAMKA: Povétrnostni podminky
mohou ovlivnit vykon a Zivotnost
solarniho ohfivace vody.

POZNAMKA: Tento produkt se musi
instalovat na rovném a Cistém misté. Z
tohoto mista je nutné odstranit vSechny
pfedméty a necistoty, véetné kamenl a
vetvi.

POZNAMKA: Travnik ¢i jina vegetace
pod produktem odumfou a mohou
zpusobit zapach a sliz, proto

doporucujeme odstranit veskerou travu z

povrchu, kam chcete produkt umistit.

Neumistujte produkt na nebo do blizkosti |

oblasti s agresivnimi rostlinami a
plevelem, protoZe tyto mohou produkt
poskodit, kdyz vyrostou.

POZNAMKA: Spravnou funkci tohoto
produktu zajistite, kdyz jej umistite na
pfimé slunce.

POZNAMKA: Vyobrazeni maji pouze
ilustracni charakter. Nemusi zobrazovat
dany produkt. Bez méfitka.

| TECHNICKE UDAJE

Povrch (m?) 1,88
Délka (m) 1,71
Sitka (m) 1,1
Max. tlak (Psi) 10
Material PVC
I Systém kanalu S-kanal
Instalace Na tréavniku / Na rovné zemi
50-100 % plochy bazénu (zvysuje teplotu vody v
Vlastnosti bazénu o piiblizné 3-5 °C (5-9 °F)) v zavislosti na
podminkach vody
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| C. POPIS MNOZ. |€.NAHRADNIHO DILU
1 Ohfivaci panel 1
2 Tésnici krouzek (® 24 mm) 4 P6005
| 3 Hadicovy adaptér 4 P6618
4 Matice adaptéru 4 P6615
5 Spony hadice 4 P6124
| 6 Vicko adaptéru 2 P6540
7 Tésnici krouzek (® 56 mm) 4 P6029
8 Hadice (® 32 mm x 2 m) 1 P6616
9 Hadice (¥ 32 mm x 3 m) 1 P6022
POKYNY PRO SESTAVENI

I 1. Odpojte piskovy filtr. Uvolnéte spony
hadice na vstupnim a vystupnim

| ventilu bazénu, nahradte sitka na
necistoty zaslepkami (nebo zaviete

propojovaci ventily bazénu) a

zastavte proudéni vody.

2. Postupujte podle nize uvedeného

‘ obrazku pro spravné sestaveni
v8ech Casti.

i POZNAMKA: Sestavte podle
uzivatelské prirucky piskového filtru.

‘ 3. Uvolnéte spony hadice na vstupnim
a vystupnim ventilu bazénu, vyménte

zaslepky za sitka na necistoty (nebo

otevrete propojovaci ventily bazénu)

a nechte vodu proudit.

‘ 4. Utahnéte spony hadice, zajistéte,
aby voda nikde neunikala, a vSechny

spoje byly fadné utésnéné.

POZNAMKA: Po napusténi podlozky
vodou se podlozka tlakem vody

| zdeformuje. Jedna se o normalni
stav.
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SOLARNI VYHRIVACI PODLOZKA PRO BAZENY BESTWAY
Pocet solarnich vyhfivacich podloZek doporuéeny pro vétsi bazény. Na
zakladé 8 hodin slunec¢niho svitu za den, zavisi vyhfivaci vykon na teploté a
okolnich podminkach a na tom, zda je bazén pfes noc zakryvan nebo ne.
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Jmenovity pritok Doporuceny pocet solarnich
galih Lh vyhtivacich podlozek
330 1249 1
530 2006
Filtracni 800 3028 9
erpadio | 1000 | 3785
1500 5678 3
2500 9463
530 2006 1
Piskovy 800 3028
filtr 1000 | 3785 2
1500 5678 3
Bazén Velikost bazénu Doporuéeny

pocet podlozek

221mx 1,50 mx 43 cm (87"x59"x 17")

2,39 mx 1,50 m x 58 cm (94" x 59" x 23")

2,59mx 1,70 mx 61.cm (102" x 67" x 24")

3,00mx 2,01 mx66.cm (118" x 79" x 26")

400mx2,11 mx81 cm (157" x83'x 32")

2,44 mx51cm (8 x207)

244 mx61cm (8'x24")

3,05mx 76 cm (10" x 30")

3,66 mx 76 cm (12' x 30")

3,66 mx1,00m (12'x 39,5")

9 [366mx1,22m (12 x48)

4,27 mx 84 cm (14'x 33")

* [427mx1,00m (14 x395)

4,57 mx 84 cm (15'x 33")

4,57 mx 1,07 m (15 x42")

457 mx1,22m (15 x48)

4,88 mx 84 cm (16" x 33")

549 mx122m (18 x48")

2,82mx 1,96 mx1,00m (111" x 77" x 33")

4,04 mx 2,01 mx1,00m (159" x 79" x 39,5")

4,12mx2,01mx1,22m (162" x 79" x 48")

4,88mx4,88mx1,22m (16'x 16'x 48")

549mx2,74mx1,22m (18 x 9'x48")

6,71mx 3,66 mx1,32m (22'x 12'x 52")

(
(
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= |488mx274mx122m (16'x 9' x 48")
‘ (
(
(
(

7,32mx 3,66 mx1,32m (24’ x 12'x 52")

9,56 mx4,88mx1,32m (31,3 x 16' x 52")

4,27 mx 1,07 m (14' x42")

427 mx1,22m (14 x48")

4,88 mx1,22m (16’ x48")

549mx1,22m (18 x48")

6,10mx 1,22 m (20" x 48")

6,71 mx1,32m (22 x 52")

(
(
(
549mx 132 m (18 x52')
(
(
(

7,32mx 1,32 m (24’ x 52")

7,93mx1,32m (26’ x 52")

4,88 mx3,05mx1,07m (16’ x 10" x 42")

549 mx 3,66 mx1,22m (18 x 12'x 48")

2,44 mx 66 cm (8' x 267)

2,74 mx 76 cm (9 x 30")

3,05mx 76 cm (10" x 30")

3,66 M x 76 cm (12 x 30°)

3,66 mx91.cm (12 x 36")

3,96 mx 84 cm (13'x 33")

4,27 mx 84 cm (14 x 33")

4,57 mx91cm (15 x 33")

4,57 mx 1,07 m (15 x42")

4,57 mx1,22m (15' x 48")
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I 3,00m x 2,00 m x84 cm (9,84' x 6,56' x 33") 1
4,24mx250mx1,00m (1391'x 8,2'x 39,5") 1
4,88 mx3,05mx 1,07 m (16'x 10' x 42") 2

UDRZBA
' POZOR: PRED ZAHAJENIM
UDRZBY MUSITE CERPADLO
ODPOJIT OD ELEKTRICKE
ZASUVKY, JINAK HROZi VAZNY
' URAZ NEBO UMRTI.
1) Odpoijte piskovy filtr.
| 2) Povolte vSechny spony hadic.
3) Vyjméte z vnitfni strany bazénu
sitka proti neCistotam. Nahradte
sitka proti neCistotam na vstupu a
| vystupu bazénu zaslepkami. (Nebo
zaviete propojovaci ventil A.)
' 4) Opatrné oplachnéte panely vodou z
| hadice.

SKLADOVANI
' 1) Odpojte filtraéni Gerpadlo nebo
piskovy filtr.
Podle vy$e uvedenych pokyn(
zabrarite pritoku vody k filtraénimu
I Cerpadlu nebo piskovému filtru.
3) Odpojte vSechny hadice.
4) Dokonale vysuste vSechny
soucasti.
I 5) Srolujte v8echny panely.
6) Produkt ulozte v suchu a teple
| " mimo dosah dét.

| 2)
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